Исходные данные

для АСУ ТП производства хлористого кальция

Производство будет разбито на 2 отделения:


Влажное – категория помещения А, класс защиты электрооборудования В-IА,


Сухое – категория помещения Г, класс защиты электрооборудования В-IIА,
	Количество рабочих мест
	

	Количество регулируемых и контролируемых параметров, в т.ч.:
	

	Контроль уровня
	

	Регулировка уровня
	

	Контроль давления
	

	Регулировка давления
	

	Контроль температуры
	

	Регулировка температуры
	

	Контроль расхода
	

	Регулировка расхода
	

	Управляемые электродвигатели (дискретный сигнал)
	

	Регулируемые электродвигатели (аналоговый сигнал)
	

	Запально - защитное устройство (дискретный сигнал)
	



В том числе в сухом отделении:
	Количество регулируемых и контролируемых параметров, в т.ч.:
	

	Контроль уровня
	

	Регулировка уровня
	

	Контроль давления
	

	Регулировка давления
	

	Контроль температуры
	

	Регулировка температуры
	

	Контроль расхода
	

	Регулировка расхода
	

	Управляемые электродвигатели (дискретный сигнал)
	

	Регулируемые электродвигатели (аналоговый сигнал)
	

	Запально - защитное устройство (дискретный сигнал)
	


Пожаро-  взрывоопасность применяемых (побочных) веществ
	Наименование
	Темпиратура вопламенения,  0С
	Нижний предел взрываемости с воздухом, % об.
	Верхний предел взрываемости с воздухом, % об.

	Водород 
	510
	4,0
	75

	Ацетилен
	305
	2,0
	82

	2-Хлорпропен
	
	4,5
	16


