КОНЦЕПЦИЯ
инвестиционного проекта
Название проекта: Строительство солнечной электростанции (СЭС)
в поселке ________ ___________ области
1. Основные положения
1.1. Географические координаты центра поселка ________: _____ оСШ, _______ оВД
1.2. Целью инвестиционного проекта является обеспечение электроэнергией инвестиционных проектов, планируемых к освоению в _______. Так как … и с целью экономии на строительстве линий электропередач и трансформаторов, планируется строительство в поселке _________ солнечной электростанции (СЭС). …
1.3. Реализация инвестиционного проекта предполагается осуществлять согласно графика выполнения инфраструктурных проектов __________. 
Строительство СЭС будет выполняться «под ключ» на принципах EPC или EPCM. В инвестиционный проект будут входить следующие работы:
- инженерные изыскания, сбор информации и разработка «Исходных данных для проектирования»,

- проектные работы,

- комплектация и поставки оборудования и материалов,

- строительно-монтажные работы,

- пуско-наладка и сдача готового объекта.

1.4. Заказчиком инвестиционного проекта будет ……..

1.5. Данная «Концепция» описывает общее направление реализации проекта и не регламентирует конкретные технические и проектные решения, которые будут применены на солнечной электростанции. Конструкционное исполнение и принцип действия отдельных узлов и агрегатов будет согласовываться между Заказчиком и Исполнителем в процессе разработки проектной и рабочей документации.

1.6. В данной «Концепции» не регламентируется привязка вновь создаваемой СЭС к местности и существующим на площадке электросетям. 

1.7. Перед началом выполнения инвестиционного проекта необходимо разработать Бизнес-план (ТЭО), в котором должна быть отражена следующая информация:

· размеры площадки, которая, необходима для размещения СЭС (ситуационный план);

· характеристики здания для размещения СЭС, с указанием геометрических размеров в плане, этажности, планов размещения оборудования, конструктивных особенностей здания и сооружений в соответствии с требованиями пожарной и сейсмической безопасности, а также ориентировочные затраты на возведение данных сооружений;

· требования к качественным характеристикам и объёму энергоресурсов, необходимых для нормальной эксплуатации СЭС;

· категорию СЭС по энергоснабжению в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
2. Назначение и параметры СЭС
2.1. Вновь возводимая СЭС должна обеспечить инвестиционные проекты _____________ электроэнергией

2.2. Планируемая установленная пиковая мощность СЭС должна составить … кВт. Планируется автономное решение (off-grid).
2.3. Режим работы СЭС - непрерывный, с проведением плановых текущих и капитальных ремонтов.
2.4. Вид напряжения от СЭС и его значения: Переменный 380в, 3 фазы, 50 герц, принять по ГОСТ 13109-97.
2.5. Показатели и нормы качества электрической энергии в электрических сетях – в        соответствии с ГОСТ 13109-97. 
2.6. Обеспечение потребителей электроэнергией, включая и системы локализации        аварийных ситуаций - в соответствии с требованиями действующих правил и норм.
2.7. Основная информация для получения разрешения на технологическое присоединение должна быть получена от ….
2.8. Требования к системе АСУЭ:
· Modbus RTU Использование открытых протоколов передачи данных:  на нижнем уровне АСУ Э - Modbus RTU, на верхнем уровне автоматизированная система управления энергетикой – Modbus TCP-IP.

· Синхронизация времени во всех устройствах системы с точностью до 10 мс. 

· Применение шинок синхронизации для передачи временных импульсов в устройства релейной защиты.

· Дистанционное изменение установок релейных защит.

· Дистанционное считывание осциллограмм из устройств релейной защиты.

3. Предварительные технические решения
3.1. Исключительно для целей получения технико-коммерческих предложений от поставщиков оборудования и проектных организаций, предварительно предполагаются следующие технические решения:

3.1.1. Существующая схема энергообеспечения поселка осуществляется  …
3.1.2. СЭС подключается с помощью системы автоматики к существующим электросетям .
3.1.4. Предварительно предполагается генерация электроэнергии на СЭС с использованием фото-электро-преобразователей (ФЭП) на основе кристаллического кремния. 

3.1.5. Для блока инверторов и управления СЭС предусматривается легковозводимое здание, возможно – контейнерного типа. 

3.1.6. Здание СЭС должно иметь собственную климатическую установку и блок бесперебойного питания.

3.1.7. СЭС должна иметь: систему охраны и видеонаблюдения, автоматическую систему управления и мониторинга.

4. Гарантии эксплуатации

4.1. Срок гарантии на все оборудование – согласно гарантиям поставщиков-изготовителей, но не менее 1 года с момента пуска в эксплуатацию при условии подтверждения  гарантийных параметров работы оборудования, но не может быть более 18 месяцев с фактической даты поставки оборудования. Средний срок службы оборудования поставщик оборудования должен предоставить по агрегатно, но не менее – 20 лет. 

4.2. Во время гарантийного срока Исполнитель гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. 
4.3. Исполнитель должен гарантировать, что в течение 10 лет после окончания гарантийного срока, он будет продавать Заказчику по его запросу запасные части и быстроизнашивающиеся детали для СЭС. 

5. Климатические требования

5.1. Вид климатического исполнения должен соответствовать «В» в соответствии с ГОСТ 15150-90.

5.2. Климатические условия площадки СЭС , «Нагрузки и воздействия» согласно СНиП 2.01.07-85* и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
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