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1.0 Аннотация

В этом отчете представлены результаты анализа эксплуатационной безопасности (далее именуемого как АПБ (PHA)), выполненного для проекта ХХХХ (___).

Исследования по АПБ были проведены с ________ г. В головном офисе компании _______. Целью этого совещания было определение источников опасности для данного процесса, опасных ситуаций или конкретных аварий или событий, которые могли бы привести к нежелательным последствиям. 

Исследования по АПБ были выполнены группой специалистов в различных областях знаний, состоящей из представителей ____________. Специалисты из этой группы определили возможные причины проблем безопасности, их последствия и меры безопасности, уже установленные в данном проекте. Участники группы АПБ представлены ниже в Приложении А. Помощь в проведении АПБ оказывал внешний консультант, имеющий опыт работы в области источников опасности, их идентификации и анализа.
Основой для проведения данного АПБ служила технологическая схема (PFD Ред. B). Перечень этих чертежей представлен в Приложении B.

Группа АПБ выдала 158 рекомендаций, направленных на повышение требуемой безопасность и работоспособности завода по производству кремния, с целью снижения или избежания потенциальных рисков. Подробный отчет о результатах  АПБ в виде рабочих листов представлен в Приложении C.

2.0 Введение

Данный анализ был проведен на основе информации, представленной указанной выше группе специалистов. Для проведения АПБ на основе знаний специалистов этой команды был выбран Структурированный метод «А что, если» (What-if). Все наблюдения, заключения и рекомендации, представленные здесь, относятся только к исследуемой установке, и не должны применяться к какой-либо другой установке или технологической операции.

3.0 Краткие сведения о проекте

Завод ________ должен быть построен на территории химического комплекса компании ________, расположенного в г. _________. Производительность этого завода составляет _______ т в год для первой фазы строительства, при  этом некоторые части завода будут проектироваться для создания второй фазы производства равной мощности.

К основным технологическим блокам относятся:

· ………..
4.0 МЕТОДОЛОГИЯ
Исследования по АПБ были проведены в соответствии с процедурой, состоящей в оценке всех возможных опасных событий, которые могут произойти в какой-либо технологической установке, в исследовании их причин, а также их последствий, с целью указать, на необходимость действий, направленных на улучшение ситуации.

Анализируются опасные события или ситуации, которые могут вытекать из этих угроз, а также меры безопасности, которые уже предприняты для их предотвращения, при этом оцениваются все возможные действия, а те из них, которые должны быть осуществлены, заносятся в список.

Анализ АПБ проводился с использованием двух различных методов. Один, так называемый метод «А что, если», использовался для зон, связанных с реакторами. Другой метод, Предварительный анализ эксплуатационной безопасности, применялся для всех других областей. Для записей сеансов работы по  АПБ использовалась лицензионная программа PHA Works.

4.1 Общее предположение

Общие проектные предположения или предпосылки
· Завод будет эксплуатироваться при проектных или более низких нормативных показателях.

· Завод поддерживается в хороших технических условиях..

· Обратные клапаны не работают.

· Установочные параметры для аварийной сигнализации и отключения не будут установлены «за пределами диапазона срабатывания», или эти устройства не будут отсоединены для того, чтобы устранить их раздражающее действие или другие проблемы.

· Байпасные линии регулирующего клапана не будут использоваться, если этот регулирующий клапан не будет закрыт (блокирован).

· Будет постоянно проводиться контроль состояния разрывных дисков (т.е. будет регулярно проверять контрольный манометр).

· Предположение, что более чем один перепускной клапан в соответствующей системе не будет блокирован и выведен из рабочего состояния во время работы установки (это предполагает, что установка была спроектирована таким образом, чтобы допускалось обслуживание перепускных устройств во время работы установки).

· Химия, лежащая в основе данного технологического процесса, понятна (операторам), а модель работы завода (описывающая тепло- и массообменные процессы) является точной (обычно в пределах +/- 10 процентов ошибки при корреляции и/или прогнозах).

· Байпасные линии перепускных устройств (обычно используемые для вентилирования и отвода газов), а также линии вентиляционных сдувок и дренажа не открыты при нормальной эксплуатации (закрыты).

         Общие предположения или предпосылки при анализе безопасности проекта
· Завод и установка были спроектированы и разработаны надлежащим образом на основе правовых требований, проектных/технических норм и правила, промышленных стандартов и с соблюдением передовых технических приемов.

· Процедуры испытания измерительных приборов и систем управления установлены и будут соблюдаться.

· Завод будет эксплуатироваться в рамках проектных границ за исключением условий сбоя в работе.

4.2 Узловые пункты для анализа эксплуатационной безопасности

Команда специалистов, занятая проведением АПБ, разделила данный проект на 12 пронумерованных узлов с целью применения метода АПБ.  Описания этих узлов перечислены ниже.

	Номер узла
	Описание

	Узел 1
	

	Узел 2
	

	Узел 3
	

	Узел 4
	

	Узел 5
	

	Узел 6
	

	Узел 7
	

	Узел 8
	

	Узел 9
	

	Узел 10
	

	Узел 11
	

	Узел 12
	


5.0 ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Очень большое число вопросов, касающихся дальнейших действий, необходимо рассмотреть на этапе разработки рабочего проекта. Имеется множество рекомендаций, которые невозможно осуществить до стадии разработки, поставок и строительства (EPC), или, которые должны быть включены в Руководство по эксплуатации. На каждую рекомендацию надо будет получить ответ от определенной стороны, как определено при проведении АПБ, при этом должно быть установлен график решения вопросов, касающихся таких действий. Решение этих вопросов будет проверяться специалистами компании _______ в области рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды (HSE) для гарантии того, что цели, поставленные при проведении АПБ, выполняются.

Приложение A          Участники АПБ
	№
	Имя
	Компания
	Отдел / Описание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Неполный рабочий день

Приложение B          Перечень чертежей

	Номер чертежа
	Ред.
	Название чертежа
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