Законы PM и инжиниринга

Прогресс науки обратно пропорционален числу выходящих журналов.

Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.

Время улучшения ситуации обратно пропорционально времени ее ухудшения.

В любой схеме должны содержаться по крайней мере одна устаревшая деталь, две дефицитные и три - находящиеся на стадии разработки.

Инженер-монтажник приведет проект в соответствии с существующим уровнем техники. В инструкции по эксплуатации эти изменения не будут упомянуты.

Компонента схемы, у которой самый короткий срок службы, помещается в наименее доступном месте.

Качество корреляционной зависимости обратно пропорционально плотности точек.

Если воспроизвести эксперимент сложно, проведите его единожды.

Ученый, сделавший существенный вклад в любую область исследований и продолжающий работать в ней достаточно долго, становится здесь камнем преткновения прогресса - прямо пропорционально значимости своего первоначального вклада.

Лемма - доказываемая истина, имеющая значение только для другой, более значительной истины - теоремы.

При любой последовательности вычислений ошибки начнут выявляться на том конце, который противостоит началу проверки.

Если делегированию полномочий уделять внимание, ответственность накопится внизу, подобно осадку.

Среди экономистов реальный мир зачастую считается частным случаем.

По разумным причинам ничего не делается.

Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем.

Прогресс состоит не в замене неправильной теории на правильную, а в замене неправильной теории на неправильную же, но уточненную.

Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален.

Неразбериха в обществе постоянно возрастает. Только очень упорным трудом можно ее несколько уменьшить. Однако сама эта попытка приведет к росту совокупной неразберихи.

Информация, ведущая к обязательному изменению проекта, поступит к автору этого проекта тогда и только тогда, когда чертежи уже выполнены.

В простых случаях, когда отчетливо виден один явно правильный вариант и один явно неправильный вариант, часто разумнее выбрать неправильный, чтобы быстрее приступить к неизбежным исправлениям.

Чем безобиднее на вид изменение, тем большим будет его влияние в дальнейшем и тем больше чертежей придется изменять.

Деталь, которую завод забыл поставить, обеспечивает 75% объема поставок. Разобравшись, вы легко обнаружите, что завод не только забыл ее поставить, но 50% времени ее вообще не производил.

Независимо от единиц измерения, используемых поставщиком или покупателем, производитель будет использовать свои собственные произвольные единицы измерения, переводимые в единицы поставщика или покупателя с помощью странных и неестественных коэффициентов пересчета.

Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих.

Эксперимент можно считать удавшимся, если нужно отбросить не более 50% сделанных измерений, чтобы достичь соответствия с теорией.

Число гипотез, объясняющих данное явление, обратно пропорционально объему знаний о нем.

Как бы кропотливо и тщательно вы ни готовили выборку, вам всегда могут сказать, что она неправильна и неприменима к данной проблеме
Сопротивление проводника, как правило, меньше сопротивления проводницы.

